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F54 JOIST/ 
ANCHOR 34-60

GERÄTE- 
EIGENSCHAFTEN

• Leistungsstarkes, pneumatisches  
Gerät für Joist Hanger Nägel  
und Ankernägel

• Spezialnase für Metall- 
verbindungsplatten

• Komfortgriff aus Gummi  
bietet festen Halt

BESCHREIBUNG
• Leichtes Gewicht und optimale Balance sorgen für eine bequeme Handhabung
• Sowohl für Joist Hanger Nägel als auch für Ankernägel geeignet
• Pneumatische Zuführung & Positionierungssystem ermöglichen ein präzises Setzen der Nägel

ANKER- UND 
JOIST HANGER NÄGEL

ANKERNÄGEL
• Hochleistungsharz für leichtes  

Eintreiben und erhöhte Auszugskraft
• Feuerverzinkt oder galvanisch  

verzinkt mit 12µm
• Spezielle Beringung für optimale  

Auszugswerte
JOIST HANGER NÄGEL
• Blank, galvanisch verzinkt oder  

feuerverzinkt
• Hitzebehandelt für hohe Festigkeit 

und hohen Scherwert

KONTAKT & SERVICE
Unser Sales Team ist  

für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

RAIMUND BECK NAGELTECHNIK GmbH
Raimund-Beck-Straße 1 | 5270 Mauerkirchen
T +43 7724 2111-0 | F +43 7724 2111-20
E sales@beck-fastening.com
W www.beck-fastening.com



F54 JOIST/ANCHOR 34-60

ANWENDUNGEN
• Balkenverbinder
• Dachbalken
• Sparren und Balken
• Dachstuhl

HANDHABUNG
1. Befestigungsmittel von oben ins Magazin  

einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Vorsicht vor Rückstoß. Halten Sie das Gerät 

immer mit beiden Händen gut fest
4. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch  

regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

BEFESTIGUNGSMITTEL

Durch-
messer

3.30 - 4.30 mm
0.131 - 0.169"

Gesamt-
länge

38 - 64 mm 
1 ½ - 2 ½“

Kapazität 32
Nagel Typ 33° Joist Hanger 

Nägel, Papier-
streifen & Plastik-

streifen |
33° Ankernägel,
Papierstreifen & 
Plastikstreifen

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
FASCO® ist eine eingetragene Marke der RAIMUND BECK KG.

VERSION
03/2021 DE

AUSLÖSEN & LADEN
Auslösesystem: Einzelschuss

Magazintyp: Hinterlader

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe Breite
350 mm 110 mm

13.78 inch 4.33 inch
Länge Gewicht

359 mm 2.74 kg
14.13 inch 604 lbs

Arbeitsdruck
5.5 - 8 bar | 80 - 120 psi

Luftverbrauch pro Schuss
1.73 L. | 0.061 SCF
Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

WEITERE VARIANTEN
• F70G JOIST/ANCHOR 34-60 

(Gasgerät)


