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F70G RHN22-90 
DUPLEX

GERÄTE- 
EIGENSCHAFTEN

• Leistungsstarkes, kabelloses  
Gerät für Duplex Nägel 

• Komfortgriff aus Gummi  
bietet festen Halt

• Spezialnase für Duplex Nägel

BESCHREIBUNG
• Praktischer Gürtelhaken
• Betrieb mit FASCO®-Gaskartusche
• Leistungsstarke NiMh-Batterie
• Leuchtanzeige für den Ladestatus

DUPLEX 
NÄGEL

• Zweiköpfiger Nagel zur leich-
teren Entfernung bei temporä-
ren Konstruktionen

• Zweiter Kopf dient als An-
schlagepunkt für spezielle 
Werkzeuge zur Nagelentfer-
nung

• Material: Standardstahl
• Oberfläche: blank
• Schafftart: glatt

KONTAKT & SERVICE
Unser Sales Team ist  

für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

RAIMUND BECK NAGELTECHNIK GmbH
Raimund-Beck-Straße 1 | 5270 Mauerkirchen
T +43 7724 2111-0 | F +43 7724 2111-20
E sales@beck-fastening.com
W www.beck-fastening.com



F70G RHN22-90 DUPLEX

ANWENDUNGEN
• Holzschalungen
• Transportkisten
• Gerüstbau
• Messebau

HANDHABUNG
1. Gaskartusche laden
2. Befestigungsmittel von hinten ins Magazin laden
3. Batterie anschließen
4. Gasgerät regelmäßig reinigen & warten

BEFESTIGUNGSMITTEL

Durch-
messer

3.30 mm
0.129"

Gesamt-
länge

65 - 83 mm 
2 ½ - 3 ¼“

Teilung 6.35 mm
0.250“

Kapazität 32
Nagel Typ 22° Plastikstrei-

fen Duplex Nägel

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
FASCO® ist eine eingetragene Marke der RAIMUND BECK KG.

VERSION
02/2021 DE

AUSLÖSEN & LADEN
Auslösesystem: Einzelschuss 
Magazintyp: Hinterlader

BATTERIE
Eingangsladung
220-240 VAC 50 Hz

Ladezeit
1 Stunde

Kapazität
1650 mAh

Spannung
6 VDC

Schuss / Batterie
Max. 5200

Schuss / Gaskartusche
Max. 1200

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe Breite
375 mm 108 mm

14.76 inch 4.25 inch
Länge Gewicht

366 mm 3.53 kg
14.41 inch 7.77 lbs

Schuss-Limit
1000 Schuss / Stunde
Geschwindigkeit
2-3 Schuss / Sekunde
Treibstoff Flüssiggas
Betriebstemperatur 
-7 / 49° C | 19 / 120° F


