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SCRAIL® ANKER – PERFEKT FÜR DEN KONSTRUKTIVEN HOLZBAU
Die SCRAIL® ANKER wurden speziell für die zügige und effiziente Befestigung von Holzverbindern im konstruktiven 
Holzbau konzipiert. Im Vergleich zu herkömmlichen losen Ankernägeln ermöglichen die magazinierten SCRAIL® ANKER 
eine beeindruckende 8-fache Geschwindigkeit beim Einschuss. Ein weiterer entscheidender Vorteil liegt darin, dass 
sie im Gegensatz zu herkömmlichen Ankernägeln nachjustiert und vollständig entfernt werden können. Dies erleichtert 
die Demontage von Carports, Spieltürmen und ähnlichen Konstruktionen erheblich. Darüber hinaus tragen die SCRAIL® 
ANKER wesentlich zur Förderung der Zirkularwirtschaft bei, da sie schnell entfernt und Baustoffe somit nach der 
Nutzungsdauer einfach voneinander getrennt werden können. Außerdem bieten wir SCRAIL® ANKER auch in rostfreier 
Qualität, perfekt für den Einsatz im Außenbereich.

DIAMOND 
COATING

Die DIAMOND COATING Beschich-
tung verringert die Reibung zwischen 
dem Befestigungsmittel und dem 
Holzmaterial. Infolge dieser verrin-
gerten Reibung zerstört das Befesti-
gungsmittel weniger Holzfasern und 
ermöglicht mehr Kontaktfläche, was 
zu erhöhten Auszugswerten führt.

SCRAIL® 
ANKER

• Patentiertes STEELTHREAD 
Spezialgewinde ermöglicht 
exzellente Haltekraft 

• DIAMOND COATING für  
maximale Haltekraft

• Auch in rostfreiem Stahl  A2 & A4 
oder mit FASCOAT® Beschich-
tung erhältlich
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ANWENDUNG
Ideal für die Anwendung im konstruktiven Holzbau 
sowie für Aussenanwendungen wie  
Carports, Spieltürme, Terrassenüberdachungen 
etc.
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Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
FASCO®, SCRAIL® und FasCoat® sind eingetragene Marken der RAIMUND BECK KG. 
Torx® ist eine Marke des jeweiligen Eigentümers.

KOMPATIBLE  
FASCO® GERÄTE
• F54 JOIST/ANCHOR 34-60
• F70G JOIST/ANCHOR 34-60

BEFESTIGUNGSMITTEL SCRAIL® ANKER

Innen- & Außen-
durchmesser

4,0 mm | 4,2 mm
0.157" | 0.165"

Antriebsart Torx®/Star
Länge 38 mm, 48 mm, 58 mm |

 1 ½", 2", 2 ¼"
Gewindetyp STEELTHREAD
Kopfform Ankerkopf
Kapazität 22
Magazinierung

33° Papierstreifen, 33° Plastikstreifen

Material Standardstahl elektroverzinkt oder FASCOAT®, 
Rostfreier Stahl A2 oder A4

SCRAIL® ANKER


